Propozycja malej architektury Fort Borek:
1. "awka

I awka parkowa wykonana z wysokiej jako"ci drewna "wierkowego trzykrotnie malowana
lakierobejc#. lawka miejska o solidnej konstrukcji.

Wymiary mebla miejskiego:
I d$ugo"% Pawki parkowej: 180 cm
I wysoko"% ca$kowita mebla miejskiego: 72 cm
I wysoko"% siedziska elementu ma$ej architektury miejskiej: 41 cm
I szeroko"% siedziska: 35 cm

— deski z wyselekcjonowanego, sezonowanego drewna, fazowane na wszystkich kraw&dziach,
zabezpieczone warstw# farby podk$adowej i trzykrotnie malowane natryskowo lakierem,
— 'eliwna stabilna podstawa wyposa'ona w otwory pozwalaj#ce trwale przymocowa%s®wk&
do pod$da, zabezpieczona farb# podk$adow#i malowana farb# chlorokauczukow# o lekkim

po$ysku, Wzornik koloréw stal

— kolorystyka desek: tek lub palisander,

— odlew 'eliwny standardowo w kolorze czarnym,
— profil $awki zapewnia wysoki komfort wypoczynku,
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Konstrukcja:
Podstawa - s$upek zrury stalowej zako)czony stylow# ga$k#Pojemnik na "mieci - stalowy, z

popielniczk#. Ca$0"% ocynkowana i malowana proszkowo. Kolor czarny.

Mocowanie:

Przez zabetonowanie s$upka w pod$o'u.

Opr—Inianie:

Przez odblokowanie kluczem zamka zatrzaskowego i obrot pojemnika.

Uliczny kosz o pojemno”ci 35 | jest wyposa'ony w daszek i ma$#popielnic& znajduj#c# si&
przy wewn&tenej kraw&azi konstrukcji (istnieje opcja z wi&ksz# popielnic#). Daszek
ochronny zabezpiecza odpady przed opadami oraz wywiewaniem zawarto"ci przez wiatr.
Pojemnik wykonano z a'urow ej blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor czarny.
Kosz jest na s$upku zako)czonym na szczycie dekoracyjn# kul#. Istnieje mo'liwo"%
doposa'enia pojemnika w dodatkowy ocynkowany wk$%d odporny na korozj&.Zaréwno kosz
jaki i supek gt malowane proszkowo. Kosz na "mieci posiada wysok# jako"%wykonania oraz
wytrzyma$o"%A'uro wy kosz uliczny jest wykonany bardzo estetycznie i jest bardzo trwa3y.
Opro' nianie odbywa si& poprzez obrot pojemnika 0180 stopni po wcze"niejszym
odblokowaniu specjalnej zapadki. Osoba obs$ugujfca nie musi wk$ad&bodo pojemnika r&k,
tym samym chroniony jest przed ewentualnymi skaleczeniami.



I wykonany z blachy ocynkowanej

I malowany proszkowo

I posiada popielnic& oraz daszek ochronny

I mo'liwo"% doposa'enia w dodatkowy wk$ad
I odporny na korozj& i uszkodzenia

3. Slupek uliczny

Wzornik kolorow stal

RAL 9005

Parametry:

Waga: 3,5 kg
(rednica: fi 60
Wysoko"%: 100 cm

S$upekmiejski wykonany w klasycznym ksztaie zako)c zony ozdobnym ob$yn elementem.
Idealnie wpasuj& si& w obszar obiektow zabytkowych oraz miejsc publicznych.

Konstrukcja:
S$upek wykonany z rury stalowej oraz dekoracyjnych odlewow *eliwnych. Malowany

proszkowo: podk$ad cynkowy i termoutwardzalna farba proszkowa. Kolory: czarny.

Mocowanie:
Poprzez zabetonowanie rury kotwi#cej w pod$o'u.

4. Tablica informacyjna

Parametry:
d$ugo"%:  122cm



wysoko"%: 220cm

Wzornik kolorow stal

RAL 9005

Stal w&glowa:konstrukcja stalowa tablicy wykonana z rur o "rednicy 90mm oraz 60mm,
rama tablicy z ceownika pé$zankni&ego. Stela’ metalowy tablicy informacyjnej w celu
zabezpieczenia przeciw procesowi korozji jest poddany ocynkowaniu. Ko)cowym etapem
jest malowanie stela'y metod# proszkow# na kolor czarny.

Tablica zwie)czona jest ‘el iwnymi akcentami $tczi#c w sobie klasyczny oraz wspé$czsny
wygl#d miejskiej architektury.

Powierzchnia ekspozycyjna tablicy: 100x125 cm

Wype$nienie tablicy:p$yta PCV gr 10 mm z rdzeniem, odporna na promieniowanie UV



System monta'u: przez zabetonowanie przed$u'onych metalowych elementow tablicy
w pod$o'u lub alternatywnie przez kotwienie na "rubach na fundamencie betonowym

5. Lampa parkowa:

Oprawa Valentino LED oferowana jest wraz z klasycznym s$upem.Ca$yzestaw odznacza si&
harmonijn# estetyk# oraz klasyczn# elegancj#.

Wysoko"% ca$kowita (s$up+oprawa)vysoko"%: ok. 3,8 m

Oprawa:
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Valentino LED

H 760mm
W 450mm

Szczelno"% oprawy

Szczelno"% komory optycznej 1P 66 (*)
Odporno"% na uderzenia PC IK 08 (**)
PMMA IK 08 (**)
Oporno"% aerodynamiczna (CxS) 0.125m*
Napi&cie zasilania 230V - 50Hz
Klasa ochronno"ci I lub 11 (*)

(*) zgodnie z norm# IEC - EN 60598 (**) zgodnie z norm# IEC - EN 62262



Waga (ca$kowita)
Materia$y
Korpus

Klosz

Kolor

12kg

aluminium
brak

czarny



Wzornik kolorow stal

RAL 9005




